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Sp3b system. indkering nye plastsprojtestebeforme

Hold Kontakt

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted pa

siden og modtag en email ndr der oprettes nye hold. Vil du hellere tale med et rigtigt Kursusadministrationen

menneske? Det forstar vi godt @ Hvis du indtaster dit telefonnummer, s& ringer vi dig op og /6373737
hjeelper dig videre.; kursus@amusyd.dk
Fag: Sp3b system. indkering nye plastsprojtestebeforme
Kursuspris
Fagnummer: Varighed:
48941 8 dage Pris for ikke
hejtuddannet ansat:
Pris for ikke hejtuddannet ansat: Pris for ledig eller hojtuddannet ansat: DKK1.664,00
DKK 1.664,00 DKK 7.013,60 Pris for ledig eller
hejtuddannet ansat:
DKK 7.013,60
Malgruppe: Uddannelsesmalet retter sig primeert mod personer, som har 2-3 ars erfaring
med sprgjtestgbning.Det anbefales, at deltagere har gennemfart Sprgjtestabning Sp3a (48940)
eller har tilsvarende kompetencer. . .
Tilmelding

Beskrivelse: Deltageren kan selvstaendigt foretage en systematisk indkaring af nye
sprojtestobeforme ved en sprgjtestgbeproduktion og udfylde ngdvendigt
dokumentationsmateriale.

Deltageren kan herunder vurdere formens produktionsegnethed, emnedesignet i forhold til
procesoptimering og maskinens egnethed og kapabilitet.

Deltageren kan ved brug af korttidsstabilitet og SPC foretage profileringer i processen, der
forbedrer produktionens kvalitet og gkonomi.

Deltageren kan endvidere via den systematiske gennemfarsel af indkagringsforlgbet medvirke til
at sikre driftsgkonomien i forhold til maskine, form, materialer og periferiudstyr.




